
EV 6
Pompe de surface multicellulaire  

verticale tout inox

1
M R  P O M P E S  1 7 9  R U E  D U  L E V A N T  3 0 4 2 0  C A L V I S S O N

Te l  :  0 4 . 6 6 . 3 7 . 6 4 . 0 4  |  F a x  :  0 4 . 6 6 . 3 7 . 9 1 . 9 5
e - m a i l  :  c o n t a c t @ m r p o m p e s . c o m  |  w w w . m r p o m p e s . c o m

RevA

Domaine d’application
• Industrie
• Alimentation en eau
• Installation d’arrosage / lavage
• Surpression
• Adduction d’eau potable

Caract!ristiques
• D!bit jusqu’" 7,0 m3/h
• Jusqu’" 275 m de HMT
• Hauteur d’aspiration jusqu’" 5 m
• Inox AISI 304 en standard 
  (inox AISI 316 en option)
• Garniture m!canique EPDM en    
  standard (autres en option)
• Temp!rature du # uide +120$C 
• MEI % 0,7
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APPLICATION :
Industrie, alimentation en eau, irrigation, arrosage, surpression, adduction d’eau potable (ACS)

CONSTRUCTION :
•  Arbre moteur, roues et di! useurs en inox AISI 304 en standard (AISI 316 en option)
•  Possibilit" de changer la garniture m"canique sans d"monter la pompe pour mod#les avec moteur $ partir de 5,5kW
•  Paliers pompe surdimensionn"s pour limiter e! orts axiaux et vibrations
•  Garniture m"canique en Carbone/C"ramique/EPDM en standard (autres con% gurations en option)
•  Bagues d’usure & ottantes en PPS rempla*ables
•  Raccords avec brides rondes en standard (Existe avec brides ovales taraud"es, raccords victaulic 
   ou clamp sur demande)

CARACT!RISTIQUES :
•  D"bit maximal : 7,0 m3/h $ 50 Hz
•  Hauteur maximale : 275 m $ 50 Hz
•  Diam#tre d’aspiration DN 32
•  Diam#tre de refoulement DN 32
•  Pression de travail maximale de 25 bar en bride ronde (version haute pression 50 bar en option)
•  Temp"rature ambiante 40+C max
•  Temp"rature du & uide -15+C $ .120+C max en standard
•  MEI 8 0,7

MOTEUR : 
• Moteur asynchrone IE3 taille B14 jusqu’$ 4kW, B5 $ partir de 5,5kW, isolation classe F, protection IP55
• Condensateur permanent incorpor" en monophas"
• Courbes $ 2950 tr/min en continu avec de l’eau de densit" 1 Kg/dm3

TENSION :
• EV ;1 monophas" : 230-240 V; 50 Hz
• EV ;3 triphas" : 230/400 V; 50 Hz jusque 3kW - 400/6<0V $ partir de 4kW

Sur demande les tensions et les fr"quences peuvent =tre di! "rentes;
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SURFACE

BRIDES RONDES DN 32

Con� guration jusqu’� 4 kW
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Con� guration � partir de 5,5 kW 

N! Description
10.00 Corps inf!rieur de pompe
10.01 Support de pompe
10.02 Piquage vidange
10.03 Tirant
10.04 Rondelle et !crou
10.06 Bride sup!rieure
20.00 Chemise pompe
20.01 Chambre de la garniture m!canique
20.02 Bride de • xation c"t! moteur
20.03 Lanterne / support moteur
20.04 Prot#ge accouplement
20.05 Piquage remplissage
20.06 Palier sup!rieur
20.07 Vis • xation accouplement
20.08 Accouplement
20.09 Vis • xation moteur

N! Description
30.00 Arbre
30.01 Garniture m!canique
30.02 Kit • xation garniture m!canique
30.03 Joints torique
40.00 Di$ useur
40.01 Chambre sup!rieure de centrage
40.02 Bague d'usure
40.03 Etage inf!rieur
40.04 Di$ useur sup!rieur
40.06 Palier inf!rieur
50.00 Roue
50.01 Entretoise
50.02 Chemise d'arbre
50.03 Entretoise chemise














