
SPEEDMATIC EASY MASTER

Variateur de vitesse pour pompe 
monophasée

Domaine d’application
• Alimentation en eau
• Installation d’arrosage / lavage
• Surpression
• Adduction d’eau

Caractéristiques
• Capteur de pression intégré
• Pour pompe monophasée
• Panneau de contrôle avec écran        
LCD
• Intensité Maxi 12 A 
• Température Maxi de l’eau +40°C
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APPLICATION :
Alimentation en eau, irrigation, arrosage, surpression, adduction d’eau 

LES AVANTAGES :
• Installation et configuration facile
• Le maintien d’une consigne de pression pour une faible demande d’eau comme pour les heures de pointe
• Panneau de contrôle et signalisation avec lecture instantanée digitale
• Protection contre les surintensités
• Protection de la pompe contre la marche à sec

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
• Possibilité d’être monté en groupe avec un autre dispositif identique en opérant sous forme maître-esclave
• Fonction ART : lorsque le dispositif est déconnecté, l’ART essaie, avec une periodicité programmée, de connecter le 
dispositif jusqu’au rétablissement de l’alimentation
• Système automatique de réarmement en maintenant les paramètres
• Capteur de pression interne avec indicateur digital
• Capteur d’intensité de courant
• Registre de contrôle opérationnel : heures de fonctionnement, compteur du nombre de démarrage
• Registre d’alarmes : information sur l’écran du numéro
• Possibilité d’intervention sur le régulateur PID 
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PANNEAU DE CONTRÔLE

• Inclut écran LCD multifonction, leds d’indication, bouton START-STOP

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

12 MM
TENSION D’ENTREE (V) 1 x 230 V
TENSION DE SORTIE (V) 1 x 230 V
FREQUENCE (Hz) 50/60
INTENSITE (A) 12
PRESSION MAXI (BAR) 10
INTERFACE UTILISATEUR
(ECRAN LCD) OUI

TEMPERATURE MAXI 
EAU (°C) +40°C

TEMPERATURE AMBIANTE
MAXI (°C) 50°C

RACCORDEMENT 1 1/4”
INDICE DE PROTECTION IP55
DEBIT MAXI (m³/h) 10
POIDS (KG) 2,5
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DIMENSION SPEEDMATIC EASY MASTER


